
無料修理規定(必ずお読みください)
1 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合
には保証期間内に於て、お買い上げの販売店又は弊社のサービスネットワークにて
無料修理致します。

2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本保証書をご持参、ご提示
の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

3 ご転居・ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼で
きない場合には、センターユニットに同梱の「クラリオン修理相談窓口リスト」を
ご覧のうえ最寄りの弊社修理相談窓口へご相談ください。

4 保証期間内でも次の場合には有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
イ. ご使用の誤り及び不当な修理や改造による故障又は損傷。
ロ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障又は損傷。
ハ. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害等による
故障又は損傷。

ニ. 業務用としての長時間使用または一般車両以外(船舶、家庭用電源等)に使用さ
れた場合の故障又は損傷。

ホ. 本保証書の提示がない場合。
ヘ. 本保証書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名など、所定事項の記入がない
場合、又は記載字句を書き換えられた場合。

ト. 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合及び、テープ
ヘッド、ピンチローラー等の清掃。

5 本保証書は日本国内に於てのみ有効です。
(This warranty is valid in Japan)

6 本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

※本保証書は本書に明示した期間条件のもとに於て無料修理をお約束するものです。
従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、又は弊社
修理相談窓口にお問い合わせください。

AUX入力ユニット

EA-1155A-A
取扱説明書

このたびは、アゼストAUX入力ユニットEA-1155A-Aを
お買い求めいただきまして、まことにありがとうご
ざいました。

●安全に正しくご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書
をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書はお求めの販売店で記入いたしますので、内容をご確認
のうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

●本機は マークのついたセンターユニットでのみ操

作することができます。

アフターサービスについて
■保証書

本書には、保証書が併記されています。お買い求めの際、販売店で所定事項を記入いたしますので、記入および記
載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。なお、保証書は再発行いたしませんので、ご注意ください。

■保証期間

お買い求め日より1年間です。

■万一故障が発生した場合

保証期間中に、正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書の記載内容に基づいて、無料で修理いたしま
す。
お買い求めの販売店、または最寄り弊社修理相談窓口にご相談ください。

■保証期間経過後の修理について

修理することにより性能が維持できる場合には、お客さまのご要望により、有料で修理いたします。

クラリオン株式会社
本社 〒112-0001 東京都文京区白山5-35-2

TEL.0120-112-140（フリーダイヤル）
お問い合わせは、お客様相談室へ

※
保証期間

お買い上げ日

年 月 日より 1年間

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

クラリオン株式会社
〒150-8335東京都渋谷区渋谷2-22-3 �(03)3400-1121

住所・店名 TEL. ( )

※
販
　
売
　
店

保証書

品名 AUX入力ユニット

形式 EA-1155A-A

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げ
の販売店にご依頼ください。
ご転居、ご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合
は、最寄りの修理相談窓口にご相談ください。

ご住所

お名前

様

電話

( )

※
お
　
客
　
様

修
理
メ
モ

ご使用の前に

安全に正しくお使いいただくために

絵表示について
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や
財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味
は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

注 意警 告

絵表示の例

 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれていま
す。

 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

 記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指はさまれ注意）が描かれてい
ます。

この表示を無視して、誤った取り
扱いをすると、人が死亡または重
傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。

この表示を無視して、誤った取り
扱いをすると、人が傷害を負う可
能性が想定される内容および物的
損害のみの発生が想定される内容
を示しています。

■使用上のご注意

安全上のご注意

●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになったあとはいつでも見られるところ（グローブボックスなど）に必ず保管し
てください。

お取り付けいただく方へ

■取り付け上のご注意

警告

●配線作業中は、バッテリーのマイナス側ケーブルをはずす…
ショート事故による感電や、ケガの原因となります。

●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位
置を確認のうえ、これらと干渉や接触することがないよう注意する…
パイプ類などの破損により、火災や故障などの原因となります。

●エアバッグ装着車で接続コード類の配線をする場合は、システムの作動に
影響する場所に配線しない…
エアバッグシステムが正常に作動しないと、万一のとき、事故やケガの原因となります。

●本機を次のような場所に取り付けない…
・前方の視界を妨げる場所
・ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所
・同乗者に危険を及ぼす場所
運転操作を妨げたり、はずれたりして、ケガや交通事故の原因となります。

●コード類は、取付説明の指示に従い、運転操作の妨げとならないよう、まと
めておく…
ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故の原因となります。

●車体のボルトやナットを使用してアースをとるときは、ステアリングや
シートレール、ブレーキ系統などの重要保安部品のビスは使用しない…
事故や故障などの原因となります。

固い布でふくことや、ベンジンやシンナー、アルコールをお使いになると、本機の表面を傷つけるだ
けでなく、故障の原因となりますのでおやめください。

参考�

お手入れについて

●乾いたやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい
布につけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。

警告

●本機を分解したり、改造しない・・・
事故や火災、感電の原因となります。

●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなど、異常が
起こりましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店または
最寄りの弊社代理店に相談する・・・
そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。

●本機の取り付け・取り付けの変更は、安全のため、必ずお買い上げの販売店
または最寄りの弊社代理店に依頼する・・・
専門技術と経験が必要です。

●本機を車載用として以外は使用しない・・・
ケガや感電の原因となることがあります。

●操作部などの樹脂加工部に対してベンジンやシンナーなどの溶剤を使用
して清掃しない・・・
部品変形により故障して、火災などの原因となることがあります。

注意

●正規の接続をする…
誤った接続をすると、火災や事故の原因となることがあります。

●必ず付属の部品を指定通り使用する…
指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れ
たりして、事故や故障の原因となることがあります。

●コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで固定する…
コード類が車体部分との接触により、すりきれてショートし、事故や火災の原因となること
があります。

●車体に穴を開けて機器の取り付け、あるいはコードの配線を行ったときは、
開けた穴のすき間やコードとのすき間をシリコン接着剤で密封する…
排気ガスや水などがすき間から室内に浸入して、事故などの原因となることがあります。

●雨が吹き込むところなど水のかかるところや、湿気・ほこりの多いところ
へは取り付けない…
本機に水や湿気、ほこりが混入すると、発火や発煙の原因となることがあります。

●振動の多いところなど、しっかりと固定できないところには取り付けない
…
はずれて、ケガや事故の原因となることがあります。

●車体やネジ部分、シートレールなどの可動部に配線を挟み込まない…
断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。

●車体のボルトやナットを使用して本機を取り付ける場合は、ステアリン
グ、シートレール、ブレーキ系統、ガソリンタンクなどの重要保安部品は絶
対に使用しない…
これらを使用すると、制動不能や故障、発火の原因となることがあります。

●車体のビスを使用して取り付けを行うときは、ネジがゆるまないように確
実に締め付ける…
ネジがゆるみ、事故や故障などの原因となることがあります。
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　Printed in Japan 1999/7(CL.K)

持込修理

販売店様へ
お買上日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、
保証書をお客様へお渡しください。
★保証書は、商品をお客様へお渡しの際に必ず発
行してください。



特徴
●本品はCeNETセンターユニットに市販のビデオデッキやポータブル機器の音声を入力するた
めのアダプターです。
●L/RのRCA2チャンネル入力対応
●入力感度調整VOL付き

製品構成

各部の名称とはたらき

AUX入力ユニット本体

リードスイッチ

外部機器の音声を再生する際に押します。

結線図
■接続上のご注意
�BUS変換ユニット(EA-1154A-A)との同時使用はできません。
�VRX740Zとは接続できません。
�接続する外部機器の音量レベルが、センターユニットの他のファンクションと同じ程度になる
ように、入力感度ボリュームを調整してください。
�出力レベルの低い機器を接続したときに、入力感度を最大にしても、センターユニットの他の
ファンクションの音量と比べて、音量レベルがが小さくなってしまう場合があります。その場
合は、センターユニットのボリューム調整で、適度な音量に調整を行ってください。
また、出力レベルの高い機器を接続した場合は、音がひずんでしまう場合がありますのでご注
意ください。
�本機を二台以上同時に接続することはできません。

取付

AUX入力ユニットの取付
■取付場所について
取り付けに際しては、次のような場所は避けてください。

警 告�

�エアバッグシステムの作動に影響する場所
�運転の妨げになる場所
�急停車などの場合に、同乗者の安全を損なう場所

注 意�

�直射日光やヒーターの熱風が当たる場所
�雨が吹き込んだり、水のかかる場所

■取付時のご注意
1.側面にある取付穴を使用して固定する場合は、M4×8の
ネジをご使用ください。指定以外のネジを使用すると、故
障の原因となります。

2.ダッシュボードなどに穴を開ける場合は、裏側にハーネス
がないことを確かめてから作業してください。

■取付方法
1.ユニットの底面に付属のマジックテープ又はクッション
ラバーを貼り付ける。

2.ユニットを座席下のフロアカーペットに貼り付ける。

故障かな？と思われる前に
故障かな？と思ったら、修理をする前に、もう1度次の点をお調べください。

症　状

電源が入らない

原　因

配線が不完全

処　置

結線方法をもう1度お読みになって、正しい配線に
してください。

● CeNET結線対応機器に接続したとき、シス
テムチェックを行わない。

● その他、異常動作のとき。

本機のリセットスイッチを細い棒などで押して、リ
セットしてください。

仕様

■本　　体

質量 ：0.5kg
調整可能入力レベル範囲：200mV～4V
外形寸法 ：178(W)×25(H)×130(D)mm

※これらの仕様およびデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。

178 25

13
0

リードスイッチの取り付け

■取り付け場所について
シフトレバーの脇やステアリングポストなど、運転するとき、じゃまにならない場所に、両面テー
プで貼り付けてください。

システム例

● AUX入力ユニット(EA-1155A-A) ● CeNETケーブル�

● リードスイッチ�

● 付属品袋�

● 取扱説明書�

コードホルダー�

両面テープ�

クッションラバー�
マジックテープ�
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RCA端子�

スイッチ端子�

リセットスイッチ�

CeNET端子�

入力感度調整ボリューム�入力感度調整ボリューム�

EA-1155A-AAUX　入力ユニット�

MRX8575z
AM/FMチューナー付きデッキアンプ�

ISR 1 2 3 4 5 6

MRX8575z
OPEN

EA-1155A-A
AUX INPUT BOX

286-9281-00
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SERIAL No.

MODEL

12V      GROUND
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L            R

INPUTSWCe NET RESET

INPUT LEVEL

MIN   MAX
LEFT

MIN   MAX
RIGHT
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※�

■CeNETケーブルについて
CeNETケーブルについては、センターユニットに付属の取扱説明書をご覧ください。

ケース�

MAX.8mm

MAX.8mm

ケース�

破損�
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※付属のCeNETケーブルのストレートコネクタを本機のCeNETコネクタの右側に接
続してください。

操作方法

1 リードスイッチを押す

※外部機器の音声信号を認識できる状態になります。

2 本機に接続した外部機器を再生する

■センターユニットのファンクションに戻すには…

センターユニットの｢FUNC｣ボタンを押す。

→ラジオモードに戻ります。
ご注意
• リードスイッチのコードは、運転や乗降のじゃまにならないように、コードホルダーで束ね
てください。

• 貼り付ける場所の水分、汚れ等を、十分に取り除いてから、両面テープを貼り付けてくださ
い。


