
●お客様にはご使用の際、取扱説明書をよくお読みいただくようおすすめください。�
●保証書添付の商品の引き渡しの際には、必ず必要事項をご記入ください。�
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●この新製品ニュースの記載内容は、2001年8月1日現在のものです。�
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しています。�

パーソナルMDシステム�
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本体：約3.6kg

本体のみ：365×141×226mm、�
フットスタンド含む：365×200×233mm　�

ＦＭ：76.0～90.0MHz（ＴＶ：1～3ch ） ＡＭ：522～1629kHz（9kHzステップ）�

総合5W

7cm丸形 6Ω×2（フルレンジ）�

AC100Ｖ 50/60Hz

2チャンネルステレオ�
測定限界以下�

2チャンネルステレオ�

ＭＡＳＨ（１bit ＤＡＣ）�
測定限界以下 

RX-MDX55
チャンネル数�
ワウ・フラッター�

圧縮／伸張方式�

オーディオチャンネル数�
D/Aコンバーター�

ワウ・フラッター�

実用最大出力（JEITA）�

ス ピ ー カ ー �
P-MD（6P）/AUX（M3プラグ）端子兼用×1

ステレオM3ヘッドホン（16～32Ω）×1

入 力 端 子 �

出 力 端 子 �

電　　　　　源�

� 16W（待機時約0.9W）�消費電力（AC時）�

品　　　番 

MD部 

チューナー部 

CD部�

最大外形寸法�
（幅×高さ×奥行）（JEITA）�

質　　　　　量 

受信周波数範囲 

■定格� ■その他の充実機能�
●高音質「H.D.E.S.（High Density Encoding System）」＆24bit演算ATRAC DSP搭載�
●ファイナライズされ、CD-DAフォーマットで記憶された音楽用CD-R/RWの再生が�
　可能（記録状態によっては再生できない場合があります。）�
●MD同士の録音・編集や、オリジナルMDラベルづくりが簡単で便利な�
　「MDネットワーク」対応�
●ボーカルが際だつサウンドを実現した新・高音質H.E.S.回路搭載�
●MDのタイトル情報を別のMDにコピーできる「MDタイトルステーション」�
●CDからMDへ録音中、トラックタイトルをまとめて入力可能�
●目的に合わせて選べる便利な録音機能、CDまる録り、CD1曲ねらい録り、おっかけ録音�
●環境に配慮した設計の、待機消費電力0.9Wを実現�
●ヘビー、クリアー、ソフト、ボーカルの音質が選べる4プリセットイコライザー�
●音の拡がり感をアップするサウンドバーチャライザー�
●設定した時間に自動録音・再生するクロック／タイマー�
●1分～120分の好みの時間後にビープ音を鳴らせるアラームタイマー�
●CDやMDの再生終了10分後に自動的に電源が切れるオートオフ機能�
●放送局名表示付エリアバンクチューナー（TV1～3ch･FM･AM）�
●設定した時間が経つと、ソースの演奏を中止して電源が切れる�
　おやすみタイマー機能（OFF･30～120分までの30分間隔）�
●聴きたい曲を好みの順番で聴く24曲プログラムプレイ（CD/MD）�


