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Vorbereitungen

Bezeichnung der Meniis und
Funktionen

Hauptfenster

Nur jeweils ein STR-LSA1 kann aktiviert werden. Wenn Sie zwei oder
mehr STR-LSA1 angeschlossen haben, konnen Sie wie folgt vom
momentanen STR-LSA1 auf einen anderen umschalten: Klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf die Ikone des momentan aktivierten
STR-LSAT1, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und
desaktivieren Sie in dem sich 6ffnenden Menii den momentanen
STR-LSAT1. Klicken Sie anschliefsend mit der rechten Maustaste auf die
Ikone des gewtinschten STR-LSA1, klicken Sie dann mit der rechten
Maustaste, und aktivieren Sie den STR-LSA1 in dem sich 6ffnenden
Menti.

Hinweis
Wihrend des Hochstartens des Programms bitte keine i. LINK-
Kabelverbindungen vornehmen oder trennen.

Audiorack-Ubersicht
Durch Anklicken einer Ikone wird die betreffende Funktion
(STR-LSA1, CDP-LSA1 oder MDS-LSA1) aktiviert.

[2] Lautstarketasten
Ein/Aus-Taste fiir Muting

Schaltfliche zum Offnen des Toneinstellmeniis
Zum Einstellen der Lautsprecherbalance, des parametrischen
Equalizers und des Drei-Band-Equalizers (Bass, Mitten und Hohen).

(Bitte wenden.)
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[5] Schaltflache fiir Hilfe
Durch Klicken auf diese Schaltflache 6ffnet sich das Hilfesystem.

[6] Schaltflache fiir Beenden
Durch Klicken auf diese Schaltfliche wird der Digital Link Manager

beendet.
Schaltflache fiir Minimieren
Durch Klicken auf diese Schaltflache schliefst sich das Hauptfenster.
Um es wieder zu 6ffnen, klicken Sie in der Funktionsleiste auf
, LISSA”.

Audiorack-Ubersicht

Wenn Sie eine Tkone in der Audiorack-Ubersicht anklicken, wird die
Funktion entsprechend umgeschaltet, und im Hauptfenster erscheinen
die Symbole dieser Funktion.

STR
TUNER ANALOG IN

Hinweis
Die angezeigten Symbole hangen von verschiedenen Faktoren wie
beispielsweise dem Betriebszustand der Gerite ab.

Tipp
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ikone klicken, erscheint
das Menii des gewahlten Gerits.

uaﬁumga;aqm/\ H



Funktionsfenster

Das Funktionsfenster zeigt das am STR-LSA1 gewahlte Gerat an.
Wenn der STR-LSAT1 nicht gefunden werden kann oder nicht
angeschlossen ist, zeigt das Funktionsfenster das in der Audiorack-
Ubersicht gewahlte Gerit. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das
Funktionsfenster klicken, erscheint das Menti des betreffenden Gerits.

uaﬁumga;aqm/\ H

Hinweis
Wenn Sie ein nicht angeschlossenes Gerat wéhlen, erscheinen im
Funktionsfenster keine Anzeigen.

My PC (Computer)

Gl

Titelname
Durch Klicken auf dieses Feld 6ffnet sich eine Titelliste, aus der ein
Titel ausgewahlt werden kann.

[2] Wiederholspieltaste
Durch Klicken auf diese Taste konnen Sie zwischen
(,RepeatAll”), (,Repeat1”) und (,RepeatOff”) wihlen.

Zeitanzeige
Die verstrichene Zeit wird angezeigt.

Abtastpositionsschieber
Durch Ziehen nach links oder rechts kann eine andere Stelle im Titel
aufgesucht werden.

(Bitte wenden.)



[5] CD-Steuertasten
= Wiedergabe-/Pausentaste
O Stopptaste
E1/E21 Titelsprungtasten (AMS)

[6] Kombinationstaste

Durch Klicken auf diese Taste erscheint das Kombinationsfenster
(nur wenn der MDS-LSAT1 in der i. LINK-Konfiguration aktiviert ist).

Titelliste-Anzeigetaste
Durch Klicken auf diese Taste wird die Titelliste angezeigt.

Speichertaste
Durch Klicken wird die soeben erstellte Abspielreihenfolge der
Audiodateien als Titelliste abgespeichert.

[9] Ladetaste
Durch Klicken wird eine gespeicherte Titelliste geladen.

Mit der rechten Maus abrufbare Meniis
¢ Load Playlist
Zum Laden einer gespeicherten Titelliste.

Save Playlist*
Zum Speichern einer soeben erstellten Abspielreihenfolge der Audiodateien
als Titelliste.
* Add music file
Zum Hinzufiigen einer Audiodatei zur Titelliste.
* All erase
Zum Loéschen aller Audiodateien aus der Titelliste.
® Previous
¢ Play
* Stop
* Pause
* Next
* Repeat
Zum Umschalten zwischen ,RepeatOff”, ,Repeat]1” und , RepeatAll”.
e List
Zum Anzeigen der Titelliste.

* Wenn keine Audiodateien in der Titelliste vorliegen, ist dieser Bereich grau.

(Bitte wenden.)
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STR (Tuner)

99 @

| T |

ANALOG IN

Netzschalter

[2] Wellenbereichstaste
Durch Klicken auf diese Taste kann zwischen ,FM* (UKW) und
,AM” (MW) umgeschaltet werden.

Ping-Anzeige
Wenn Sie auf ,STR” klicken, erscheint , B B> <& <&” im Display
auf der Vorderseite des STR-LSAT.

Abstimmmodus-Wahltaste
Durch Klicken auf diese Taste kann zwischen ,MANUAL”,
,AUTO” und ,PRESET” umgeschaltet werden.

[5] Abstimmtasten
Durch Klicken auf diese Tasten kann auf einen Sender abgestimmt
werden.

[6] Speichertaste
Durch Klicken auf diese Taste kann ein Sender vorgewahlt werden.

Anzeigetaste fiir gespeicherte Sender
Durch Klicken auf diese Taste erscheint eine Liste mit den
gespeicherten Sendern.

Kombinationstaste
Durch Klicken auf diese Taste erscheint das Kombinationsfenster
(nur wenn der MDS-LSAT1 in der i. LINK-Konfiguration aktiviert ist).

(Bitte wenden.)
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[9] STR Setup-Taste
Durch Klicken auf diese Taste erscheint das STR Setup-Fenster.
In diesem Fenster konnen Sie den Sleep Timer, die i.Link- und die
H.A.T.S.-Steuerfunktion einstellen. (Siehe Bedienungsanleitung des
STR-LSA1.)

STR SETUP

Bl Sleep [EXTHYI
E i.LINK Control

@ HATS.

Durch Klicken auf das betreffende Symbol wird die Funktion aktiviert (in
der Box erscheint ein Haken). Durch erneutes Klicken wird sie wieder
desaktiviert.

Zur Verwendung des Sleep Timers klicken Sie auf [@, und wihlen Sie die
gewtiinschte Zeit. Bei aktiviertem Sleep Timer erscheint die Restzeit. Die
Restzeit kann nicht gedndert werden.

Mit der rechten Maustaste abrufbare Meniis
¢ Attach
Zum Anschlieflen einer Komponente iiber i. LINK-Kabel an die i. LINK-
Konfiguration.
® Detach
Zum Desaktivieren eines tiber ein i.LINK-Kabel angeschlossenen Gerits aus
der i.LINK-Konfiguration.
PowerOn/Off
¢ Function*!
Zum Umschalten zwischen , Tuner” und ,, Analog in“.
® SetUp*!
Zum Offnen des STR Setup-Fensters.
¢ Band
Zum Umschalten zwischen ,AM” und ,,FM“.
e FM mode*" *2
Zum Umschalten zwischen ,,Mono On” und ,,Mono Off”.
Preset List
Zum Anzeigen der Vorwahlliste.
* Preset Memory*" *2
Zum Offnen des Speicher-Fensters.

*! Erscheint moglicherweise grau, wenn der STR-LSA1 ausgeschaltet ist.

*2 Erscheint moglicherweise grau, wenn nicht der , Tuner”, sondern eine andere
Signalquelle gewahlt ist.

(Bitte wenden.)
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STR (Analog in)

Wenn Sie im STR-Funktionsfenster auf das Register , ANALOG IN*
klicken, horen Sie den Ton des an den ANALOG IN-Buchsen des
STR-LSA1 angeschlossenen Gerits.

uaﬁum!ajaqm/\ H

Netzschalter

[2] Ping-Anzeige
Wenn Sie auf ,STR” klicken, erscheint ,, > B> <& <" im Display
auf der Vorderseite des STR-LSAI.

STR Setup-Taste
Durch Klicken auf diese Taste erscheint das STR Setup-Fenster.
In diesem Fenster konnen Sie den Sleep Timer, die i.LINK- und die
H.A.T.S.-Steuerfunktion einstellen. (Siehe Bedienungsanleitung des
STR-LSA1.)

STR SETUP

Bl Sleep [EXTHYI
E i.LINK Control

@ HATS.

Durch Klicken auf das betreffende Symbol wird die Funktion aktiviert (in
der Box erscheint ein Haken). Durch erneutes Klicken wird sie wieder

desaktiviert.
Zur Verwendung des Sleep Timers klicken Sie auf [@, und wihlen Sie die
gewtiinschte Zeit. Bei aktiviertem Sleep Timer erscheint die Restzeit. Die

Restzeit kann nicht gedndert werden. (Bitte wenden.)

10



[4] Kombinationstaste

Durch Klicken auf diese Taste erscheint das Kombinationsfenster
(nur wenn der MDS-LSAT1 in der i. LINK-Konfiguration aktiviert ist).

99

1] @

I
[1] Netzschalter

[2] Disc-/Titelname (name nur bei CD TEXT-Discs)
Durch Klicken auf dieses Feld offnet sich eine Titelliste, aus der ein
Titel ausgewahlt werden kann.

Ping-Anzeige
Wenn Sie auf ,CD” klicken, erscheint , > B> <& <" im Display
auf der Vorderseite des CDP-LSAL.

H.A.T.S.-Anzeige
Diese Anzeige erscheint bei aktivierter H.A.T.S.-Steuerfunktion.

[5] Wiederholspieltaste
Durch Klicken auf diese Taste konnen Sie zwischen
(,RepeatAll”), (,Repeatl”) und (, RepeatOff”) wahlen.

(6] Wiedergabemodus-Wahltaste
Durch Klicken auf diese Taste konnen Sie zwischen ,, CONTINUE”,
,SHUFFLE” und ,,PROGRAM” wéhlen. Wahrend der Wiedergabe
oder Aufnahme kann der Modus nicht gedndert werden.

Zeitanzeige
Durch Klicken auf dieses Feld kann zwischen Anzeige der
verstrichenen Zeit und der Restzeit umgeschaltet werden. Die
Anzeige hdngt vom Betriebszustand und vom Wiedergabemodus ab.

Abtastpositionsschieber
Durch Ziehen nach links oder rechts kann eine andere Stelle im Titel
aufgesucht werden.
(Bitte wenden.)

uaﬁumga;aqm/\ H
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[9] CD-Steuertasten
= Wiedergabe-/Pausentaste
O Stopptaste
E1/E21 Titelsprungtasten (AMS)
EX1/E3  Schnellriicklauf/Schnellvorlauf

Kombinationstaste
Durch Klicken auf diese Taste erscheint das Kombinationsfenster
(nur wenn der MDS-LSAT1 in der i. LINK-Konfiguration aktiviert ist).

uaﬁumga;aqm/\ H

Titelliste-Anzeigetaste
Durch Klicken auf diese Taste wird die Titelliste angezeigt.
Wenn sich das Gerat im Programm-Modus befindet, wird beim
Anklicken dieser Taste das Titelprogramm angezeigt.

CD Setup-Taste (Seite 19)
Durch Klicken auf diese Taste 6ffnet sich das CD Setup-Fenster.

In diesem Fenster konnen Sie die Sprache wéhlen und ein
Programm erstellen.

Auswurftaste

Mit der rechten Maus abrufbare Meniis
e Attach
Zum Anschlieflen einer Komponente tiber i. LINK-Kabel an die i. LINK-
Konfiguration.
® Detach
Zum Desaktivieren eines tiber ein i. LINK-Kabel angeschlossenen Gerits aus
der i.LINK-Konfiguration.
e PowerOn/Off
* Open/Close
® Previous
¢ Play
* Stop
* Pause
¢ Next
¢ PlayMode
Zum Umschalten zwischen , Continue”, ,,Program” und ,Shuffle”.
* Repeat
Zum Umschalten zwischen ,RepeatOff”, ,Repeat]1” und , RepeatAll”.
e List
Zum Anzeigen der Titelliste.
* SetUp
Zum Offnen des CD Setup-Fensters.
Disc Properties
Zum Offnen des Disc-Merkmal-Fensters.

(Bitte wenden.)
12



1] 2] [3]

99 7
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Netzschalter

[2] Disc-/Titelname
Durch Klicken auf dieses Feld 6ffnet sich eine Titelliste, aus der ein
Titel ausgewahlt werden kann.

Ping-Anzeige
Wenn Sie auf ,MD” klicken, erscheint ,, > B> < <&” im Display
auf der Vorderseite des MDS-LSA1.

LP-Anzeige
Bei gestoppter Disc erscheint der Aufnahmemodus.
Wahrend der Wiedergabe oder Aufnahme erscheint der Modus des
momentanen Titels.

[5] H.A.T.S.-Anzeige
Diese Anzeige erscheint bei aktivierter H.A.T.S.-Steuerfunktion.

[6] Wiederholspieltaste
Durch Klicken auf diese Taste konnen Sie zwischen
(,RepeatAll”), (,Repeatl”) und (, RepeatOff”) wahlen.

Wiedergabemodus-Wahltaste
Durch Klicken auf diese Taste konnen Sie zwischen ,, CONTINUE”,
,SHUFFLE” und ,,PROGRAM” wéhlen. Wahrend der Wiedergabe
oder Aufnahme kann der Modus nicht gedndert werden.

Zeitanzeige
Durch Klicken auf dieses Feld kann zwischen Anzeige der
verstrichenen Zeit und der Restzeit umgeschaltet werden. Die
Anzeige hangt vom Betriebszustand und vom Wiedergabemodus
ab.

(Bitte wenden.)
13



[9] Abtastpositionsschieber
Durch Ziehen nach links oder rechts kann ein Punkt im Titel
aufgesucht werden.

MD-Steuertasten
=1 Wiedergabe-/Pausentaste
O Stopptaste
E1/E2] Titelsprungtasten (AMS)
EX1/E3  Schnellriicklauf/Schnellvorlauf
B3 Aufnahmetaste

uaﬁumga;aqm/\ H

Kombinationstaste
Durch Klicken auf diese Taste erscheint das Kombinationsfenster
(nur wenn ein weiterer MDS-LSAT1 in der i. LINK-Konfiguration
aktiviert ist).

Titelliste-Anzeigetaste
Durch Klicken auf diese Taste wird die Titelliste angezeigt.
Wenn sich das Gerat im Programm-Modus befindet, wird beim
Anklicken dieser Taste das Titelprogramm angezeigt.

MD Setup-Taste (Seite 30)
Durch Klicken auf diese Taste 6ffnet sich das MD Setup-Fenster.

Auswurftaste

Mit der rechten Maus abrufbare Meniis
e Attach
Zum Anschlielen einer Komponente iiber i. LINK-Kabel an die i. LINK-
Konfiguration.
e Detach
Zum Desaktivieren eines iiber ein i.LINK-Kabel angeschlossenen Gerits aus
der i.LINK-Konfiguration.
¢ PowerOn/Off
* Eject
® Previous
¢ Play
* Stop
* Pause
e Next
® Rec
¢ PlayMode
Zum Umschalten zwischen ,Continue”, ,Program” und ,,Shuffle”.
* Repeat
Zum Umschalten zwischen ,RepeatOff”, ,Repeat]1” und , RepeatAll”.
o List
Zum Anzeigen der Titelliste.

(Bitte wenden.) 14



Zum Loschen aller Titel der MD.
¢ Disc Properties
Zum Offnen des Disc-Merkmal-Fensters.

[ E—

<

* SetUp <)
Zum Offnen des MD Setup-Fensters. g

¢ All Erase o
=

[=

3

Q

o

=

Kombinationsfenster

Beim Aufnehmen auf eine MD erscheint statt des Funktionsfensters das
Kombinationsfenster.

Hinweis
Die Wiederholspiel- und Wiedergabe-Modi konnen nicht geandert

werden, wahrend das Kombinationsfenster angezeigt wird.

Kombinationsfenster fur My PC auf MD

|

B

[1] Aufnahmetaste
Durch Klicken auf diese Taste wird die momentan wiedergegebene
Audiodatei aufgenommen.

[2] Synchro-Aufnahmetaste
Durch Klicken auf diese Taste wird die Synchro-Aufnahmefunktion
aktiviert.

Listenanzeigetaste
Durch Klicken auf diese Taste werden die PC- und MD-Titellisten
angezeigt.

Funktionstaste
Durch Klicken auf diese Taste wird auf das Funktionsfenster
umgeschaltet.

(Bitte wenden.) 15



Kombinationsfenster fiir CD auf MD

al 2

]

Aufnahmetaste
Durch Klicken auf diese Taste wird der momentan wiedergegebene
Titel aufgenommen.

[2] Synchro-Aufnahmetaste
Durch Klicken auf diese Taste wird die Synchro-Aufnahmefunktion

aktiviert.
Wenn sich das Deck in Hochgeschwindigkeits-CD-Synchro-
Aufnahmebetrieb befindet, erscheint ,HIGH”.

Listenanzeigetaste
Durch Klicken auf diese Taste werden die CD- und MD-Titellisten
angezeigt.

Funktionstaste
Durch Klicken auf diese Taste wird auf das Funktionsfenster
umgeschaltet.

uaﬁumga;aqm/\ H
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Kombinationsfenster fiir STR (Tuner/Analog in) auf MD

Tuner

= |

TUNER

=+

E=

Analog in

38m30s

B

Listenanzeigetaste
Durch Klicken auf diese Taste werden die Vorwahlsender und MD-

Titellisten angezeigt.

[2] Funktionstaste
Durch Klicken auf diese Taste wird auf das Funktionsfenster

umgeschaltet.

uaﬁumga;aqm/\ H

17



Betrieb des CD-Spielers

Wiedergabe einer CD

CD-Wiedergabe tiber Hauptfenster

1 Klicken Sie in der Audiorack-Ubersicht auf das CD-Symbol.

2 Klicken Sie im Funktionsfenster auf den Disc-/Titelnamen.
Eine Liste mit den Titeln der CD erscheint.

3 Wahlen Sie den wiederzugebenden Titel in der Liste aus.
Die Wiedergabe beginnt an dem Titel, den Sie gewéhlt haben.

CD-Wiedergabe tiber die Titelliste

1 Offnen Sie im normalen kontinuierlichen Wiedergabebetrieb die
CD-Titelliste (Seite 12).

63m59s

Im2és
4m30s
4m17s
5mi5s
3mbhs
Sm2as
5m15s
4md9s
2m58s
4m48s
Amd7s
4m49s
Smi7s
4mdis

(Bitte wenden.)
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2 Doppelklicken Sie in der CD-Titelliste auf die gewiinschten
Titelnummer, Titelspielzeit oder auf [@.
Die Wiedergabe beginnt am betreffenden Titel.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Disc-/Titelnamen
klicken und , Properties” wahlen, erscheinen die folgenden
Informationen:
Disc: Titelgesamtanzahl, Gesamtspielzeit, Discname*,
Interpretenname*
Titel: Titelnummer, Titelspielzeit, Titelname*,
Interpretenname*
* Nur bei CD TEXT-Discs.

Wiedergabe von Titeln in gewiinschter Reihenfolge

1 Offnen Sie vor dem Wiedergeben der Disc das CD Setup-Fenster
(Seite 12).

CD SETUP

Language

Mot CD-Text |l

Program list

2 Klicken Sie auf ,, Program list”.
Die momentane Titelprogrammliste erscheint.

PROGRAM LIST SET

014 63ms0s PROGRAM LIST Total _Omoos.

001

) ®
002 s

003 s

01

05

05

07 L

008
009
010
o1
012
013

®

OK ) ( CANCEL

(Bitte wenden.)

siaja1ds-q) sop qaiieg I

19



3 Zichen Sie den gewiinschten Titel von der CD-Titelliste zur
Titelprogrammliste, und legen Sie ihn ab.
Bis zu 25 CD-Titel konnen programmiert werden.
Durch Doppelklicken auf den gewtinschten Titel wird der Titel am
Ende der Titelprogrammliste hinzugefiigt.

4 Klicken Sie auf ,PLAY”, um die Wiedergabe zu starten.
Wenn Sie die Titelprogrammliste 16schen wollen, klicken Sie auf
,CANCEL".
Wenn Sie die gerade erstellte Titelprogrammliste speichern wollen,
klicken Sie auf ,,OK”.

So kénnen Sie einen Titel aus der Programmliste 16schen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Titel, und
wabhlen Sie , Erase”. Wenn Sie das ganze Programm léschen wollen,
wiéhlen Sie , All Erase”.

siaja1ds-q) sop qaiieg H
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Andern der Sprache der Anzeigen

Wenn eine mehrsprachige CD TEXT-Disc eingelegt ist, konnen Sie wie
folgt die gewtinschte Sprache wahlen.

1 Offnen Sie das CD Setup-Fenster (Seite 12).

CD SETUP

Language

English _____[id

Program list

2 Klicken Sie auf [ , und wihlen Sie die gewiinschte Sprache aus
der Sprachenliste aus.

3 Klicken Sie auf ,,OK”, um das CD Setup-Fenster zu schlieflen.

Hinweise

¢ Die momentan gewéhlte Sprache wird nur bei CD TEXT-Discs
angezeigt.

* Wenn die auf der CD TEXT-Disc gespeicherte Sprache nicht gelesen
werden kann, erscheint ,,Unknown Lang”. Bei solchen Discs ist keine
einwandfreie Anzeige der Titel gewéhrleistet.

¢ Die gewdhlte Sprache wird im Memory des CDP-LSA1 gespeichert.
Wenn Sie die Disc auswechseln und auf der neuen Disc die gewahlte
Sprache nicht gespeichert ist, wird bei den meisten Discs dann auf
Englisch zuriickgeschaltet. Falls erforderlich, wahlen Sie die
gewiinschte Sprache erneut.

siaja1ds-q) sop qaiieg I
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Betrieb des Tuners

Wiedergabe eines Radioprogramms

Manuelles oder automatisches Abstimmen

1

2

Klicken Sie in der Audiorack-Ubersicht auf die momentane
STR-Ikone.

Klicken Sie im Funktionsfenster auf das , TUNER“-Register.
Das Tuner-Funktionsfenster erscheint.

Klicken Sie wiederholt auf die Wellenbereichstaste, um , FM*“
(UKW) oder ,,AM*” (MW) zu wéhlen.

Klicken Sie wiederholt auf die Abstimmmodus-Wahltaste, um
+,MANUAL” (manuelle Abstimmung) oder ,, AUTO”
(automatischer Suchlauf) zu wahlen.

Stimmen Sie auf den gewiinschten Sender ab.

Wenn Sie ,MANUAL” gewdhlt haben, klicken Sie wiederholt auf
die Abstimmtasten, bis Sie den Sender gefunden haben.

Wenn Sie ,,AUTO” gewéhlt haben, klicken Sie auf eine
Abstimmtaste. Der automatische Suchlauf beginnt dann, und die
Frequenzziffern dndern sich. Sobald ein Sender gefunden ist,
stoppt der Suchlauf automatisch.

Sendervorwahl

1

2

Klicken Sie auf ,MEMORY”, nachdem Sie auf den Sender
abgestimmt haben (siehe oben).
Das Memory-Fenster erscheint.

MEMORY

Preset

Pege ENNS] Mo KNS
Name [

CANCEL

Klicken Sie wiederholt auf B, um die Vorwahlseite und
Vorwahlnummer, unter der der Sender gespeichert wird,
einzugeben.

(Bitte wenden.)

|
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Geben Sie den Sendernamen ein.

Klicken Sie auf ,,OK”, um die Angaben zu bestatigen.
Der Sender wird in der Vorwahlsenderliste gespeichert.

Zum Stornieren der Sendervorwahl klicken Sie auf ,, CANCEL".

Abrufen eines gespeicherten Senders

1

2

Klicken Sie in der Audiorack-Ubersicht auf die momentane
STR-Ikone.

Klicken Sie im Funktionsfenster auf das , TUNER"-Register.
Das Tuner-Funktionsfenster erscheint.

Klicken Sie wiederholt auf die Abstimmmodus-Wahltaste, um
,PRESET” zu wahlen. Klicken Sie dann wiederholt auf die
Abstimmtasten, um den gewiinschten Sender zu wéhlen.
Wahlweise konnen Sie auch auf das Frequenz-/Sendernamen-
Anzeigefeld klicken und den gewtinschten Sender aus der
Vorwahlsenderliste auswahlen.

Wiedergabe eines Radioprogramms mit Hilfe der
Vorwahlsenderliste

1
2

3

Offnen Sie die Vorwahlsenderliste (Seite 8).

Klicken Sie auf das Preset-Register (,A”, ,B”, ,C”), um die
gewiinschte Vorwahlseite zu wihlen.

Doppelklicken Sie auf [@ oder auf den gewiinschten Sender.

|
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Zuteilen eines Sendernamens

Hinweise

¢ Nur alphanummerische Zeichen und die folgenden Symbole kénnen
eingegeben werden:
"#8% & O)*+,—./;<=>2@[\] {1}
Die ASCII-Zeichen (* * 7) konnen nicht eingegeben werden.

¢ Die im Display auf der Vorderseite des STR-LSA1 angezeigten
Sonderzeichen kénnen nicht auf dem Computer-Monitorschirm
angezeigt werden. Diese Zeichen werden durch ASCII-Zeichen
ersetzt, die den Originalzeichen am néachsten kommen.

e Wenn ein RDS-Sender auch den Namen ausstrahlt, wird der RDS-
Name statt des zuvor von Thnen eingegebenen Namens angezeigt.

1 Offnen Sie die Vorwahlsenderliste (Seite 8).

PRESET | A | B C

FM  88.40 MHz
AM 1422 KHz
FM 87.80 MHz N
FM  89.10 MHz
AM 1242 KHz
FM  87.50 MHz
FM  87.50 MHz
FM 8750 MHz
FM  87.50 MHz
FM  87.50 MHz

1
2
3
i
5

k=R --R N -

=

2 Klicken Sie auf das Preset-Register (,A”, ,B”, ,C”), um die
gewiinschte Vorwahlseite zu wahlen.

3 Wahlen Sie den Sender, dem Sie einen Namen zuteilen wollen.

4 Klicken Sie in der Vorwahlsenderanzeige auf den Sendernamen.
Der Editiermodus wird aktiviert, und Sie konnen einen
Sendernamen eingeben.

(Bitte wenden.)

|
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5 Geben Sie den Sendernamen ein.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Sendernamen klicken,
erscheint ein Menii, mit dem Sie einen Namen kopieren kénnen,
um ihn zu Gibernehmen.

6 Driicken Sie die Enter-Taste.
Der eingegebene Sendername wird gespeichert.

Zum Loéschen Namenszuteilung
Driicken Sie die Esc-Taste.

In der Vorwahlsenderliste stehen durch Klicken mit der
rechten Maustaste folgende Meniis zu Verfiigung:
* Memory
Zum Offnen des Memory-Fensters.
e Clear
Zum Loschen eines Vorwahlsenders mit der Delete-Taste.
Nach Wahl von ,,Clear” driicken Sie die Delete-Taste auf der
Computer-Tastatur.
Wenn Sie zwei oder mehr Vorwahlsender wahlen wollen, klicken Sie
bei gleichzeitig gedriickt gehaltener Ctrl-Taste.
e All Clear
Zum Loschen aller Vorwahlsender der momentan angezeigten
Vorwahlseite.
e Name In
Zum Zuteilen eines Vorwahlsendernamens.
e FM mode
Hiermit kann fiir die Vorwahlsender zwischen ,,Mono On” und
»~Mono Off” umgeschaltet werden.

Kopieren durch Ziehen und Ablegen

Ein Vorwahlsender kann durch Ziehen und Ablegen kopiert werden.
Um einen Vorwahlsender in eine andere Vorwahlseite zu kopieren,
ziehen Sie ihn zum betreffenden Preset-Register (,A”, ,B”, ,C”).

|
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Betrieb des MD-Decks

Wiedergabe einer MD

MD-Wiedergabe liber Hauptfenster

1 Klicken Sie in der Audiorack-Ubersicht auf das MD-Symbol.

2 Klicken Sie im Funktionsfenster auf den Disc-/Titelnamen.
Eine Liste mit den Titeln der MD erscheint.

3 Wahlen Sie den wiederzugebenden Titel in der Liste aus.
Die Wiedergabe beginnt an dem Titel, den Sie gewéahlt haben.

MD-Wiedergabe uber die Titelliste

1 Offnen Sie im normalen kontinuierlichen Wiedergabebetrieb die
MD-Titelliste (Seite 14).

38m30s

4m23s
Smi¥s
4m5ds
4m30s
4m59s
4miis

5m3igs
4m1i2s

(Bitte wenden.)

|
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2 Doppelklicken Sie auf @, die Titelnummer oder die Spielzeit des
wiederzugebenden Titels in der MD-Titelliste.
Die Wiedergabe beginnt am betreffenden Titel.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Disc-/Titelnamen
klicken und , Properties” wahlen, erscheinen die folgenden
Informationen:
Disc: Disctyp, Titelgesamtanzahl, Discname, Gesamtspielzeit,
Restspielzeit
Titel: Titelnummer, Titelspielzeit, Titelname, Titelmodus

Wiedergabe von Titeln in gewiinschter Reihenfolge

1 Offnen Sie vor dem Wiedergeben der Disc das MD Setup-Fenster
(Seite 14).

MD SETUP

Input Select Sync Speed
[ co  H ® Normal € High

Rec Mode
o Stereo & LP2 & LP4 & Mono

[ Levelsync [ SmartSpace

Auto Mode
® AutoPause @ AutoSpace O Off Program list

Rec Level

| —
R —

2 Klicken Sie auf ,, Program list”.
Die Titelprogrammliste erscheint.

PROGRAM LIST SET

PROGRAM LIST Total _Omo0s.

CANCEL

(Bitte wenden.)
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3 Zichen Sie den gewiinschten Titel von der MD-Titelliste zur
Titelprogrammliste, und legen Sie ihn ab.
Bis zu 25 MD-Titel kdnnen programmiert werden.
Durch Doppelklicken auf den gewiinschten Titel wird der Titel am
Ende der Titelprogrammliste hinzugefiigt.

4 Klicken Sie auf ,PLAY”, um die Wiedergabe zu starten.
Wenn Sie die Titelprogrammliste 16schen wollen, klicken Sie auf
,CANCEL".
Wenn Sie die gerade erstellte Titelprogrammliste speichern wollen,
klicken Sie auf ,,OK”.

So kénnen Sie einen Titel aus der Programmliste 16schen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Titel, und
wiéhlen Sie , Erase”. Wenn Sie das ganze Programm l6schen wollen,
wahlen Sie ,,All Erase”.

Pausenautomatik (Auto Pause)

Mit dieser Funktion konnen Sie automatisch eine Pause am Ende jedes
Titels einfligen.

1 Offnen Sie das MD Setup-Fenster (Seite 14) bevor Sie mit der
Wiedergabe einer Disc beginnen.

2 Klicken Sie im Auto-Modus auf ,, AutoPause” (ein Haken
erscheint).

3 Klicken Sie auf ,,OK”, um das MD Setup-Fenster zu schlieffen.
4 Klicken Sie auf =

Leerstellenautomatik (Auto Space)

Mit dieser Funktion konnen Sie automatisch bei der Wiedergabe
Leerstellen zwischen den Titeln einfligen.

1 Offnen Sie das MD Setup-Fenster (Seite 14) bevor Sie mit der
Wiedergabe einer Disc beginnen.

2 Klicken Sie im Auto-Modus auf , AutoSpace” (ein Haken
erscheint).

3 Klicken Sie auf ,,OK”, um das MD Setup-Fenster zu schliefien.

Klicken Sie auf 1]

|
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Zuteilen von MD-Namen

Hinweise

¢ Nur alphanummerische Zeichen und die folgenden Symbole kénnen
eingegeben werden:
"#$5% &' (O)*¥+,-./;<=>?2@ °
Wenn auf der MD andere Zeichen enthalten sind, werden sie nicht
korrekt angezeigt.

¢ Mit einer schreibgeschiitzten MD ist keine Zeicheneingabe, kein
Aufnahmebetrieb und kein Editierbetrieb méglich. Stellen Sie die
Schreibschutzlamelle so ein, dass eine Zeicheneingabe méoglich ist.

* Mit dem Programm konnen fiir jeden Disc- und Titelnnamen bis zu
200 Zeichen gespeichert werden.

e Wihrend der Aufnahme-Pause ist keine Namenseingabe moglich.

1 Offnen Sie die MD-Titelliste (Seite 14).

2 Wahlen Sie die Disc/den Titel, der/dem Sie einen Namen zuteilen
wollen.

3 Klicken Sie auf den im Schritt 2 gewdhlten Disc-/Titelnamen.
Der Editiermodus wird aktiviert, und Sie kénnen den gewiinschten
Namen eingeben.

4 Geben Sie den Namen ein.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Disc-/Titelnamen
klicken, erscheint ein Editiermenti, mit dem Sie einen bereits
vorhanden Namen kopieren kénnen.

5 Driicken Sie die Enter-Taste.
Der eingegebene Disc-/Titelname wird gespeichert, und Sie
koénnen den nachsten Namen eingeben.

Zum Verlassen der Namenseingabe
Driicken Sie die Esc-Taste.

|
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Aufnehmen auf eine MD

Hinweise

e Wenn der Schreibschutz aktiviert ist, kann nicht auf die MD
aufgenommen werden. Stellen Sie die Schreibschutzlamelle so ein,
dass ein Aufnehmen moglich ist.

e Wenn ,Sony i.LINK Audio Device” als vorzugsweises
Wiedergabegerat im Register ,, Audio” unter , Multimedia Properties*
(oder “Sounds and Multimedia Properties” bei Windows2000)
ausgewahlt wurde, werden akustische Warnsignale und andere
akustische Signale, die von Windows oder anderen Programmen
erzeugt werden, ebenfalls auf MD aufgezeichnet. Um dies zu
vermeiden, wihlen Sie ,, PC sound card” oder eine andere Sound-
Karte, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

® Um eine einwandfreie Aufnahme zu gewéhrleisten, sollten Sie vorher
alle anderen Programme schliefSen.

¢ Wenn das Setup-Menii des MDS-LSAL1 auf ,, T.Mark Lsynch”
eingestellt ist, wird automatisch bei Leerstellen von ca. 1,5 Sekunden
innerhalb von Titeln eine neue Titelnummer gesetzt. Einzelheiten
siehe die Bedienungsanleitung zum MDS-LSAL1.

Z

Voreinstellung fiir die Aufnahme

1 Offnen Sie das MD Setup-Fenster (Seite 14).

Sync Speed
Normal

Auto Mode
# AutoPause @ AutoSpace 9 Off Program list

Rec Level

| —
R m—

[1] Input Select
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Aufnahmegerit zu
wahlen.

(Bitte wenden.)

|
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[2] Sync Speed
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Geschwindigkeit des CD-
Synchro-Aufnahme zu wahlen.
Fiir CD-Synchronaufnahme konnen Sie zwischen ,, Normal”
(normaler Uberspielgeschwindigkeit) und , High” (hoher
Uberspielgeschwindigkeit) wéhlen.

Rec Mode
Dieses Feld dient zur Wahl des Aufnahmemodus (Rec Mode) und
zum Aktivieren der Level Synchro- und Smart Space-Funktion.
Zwischen den folgenden vier Aufnahmemodi kann gewahlt
werden: ,,Stereo” (Stereoaufnahme mit Normalgeschwindigkeit),
, LP2” (Stereoaufnahme mit 2-facher Geschwindigkeit), , LP4”
(Stereoaufnahme mit 4-facher Geschwindigkeit) und , MONO”
(Monoaufnahme).

[4] Rec Level
Klicken Sie auf +/-, um den Aufnahmepegel einzustellen.
Wahlweise konnen Sie zum Einstellen des Aufnahmepegels auch [
nach links oder rechts schieben.

2 Stellen Sie die einzelnen Parameter ein.

|
3 Klicken Sie auf ,,OK”, um das MD Setup-Fenster zu schlieffen. g
=
0 u o
Aufnehmen von einer CD auf eine MD o
Q.
)
1 Klicken Sie im CD-Funktionsfenster auf . v
Das Kombinationsfenster erscheint. §
[ ussA | = | &
3

B

2 Klicken Sie auf E=).
Das MD-Deck schaltet auf Aufnahme-Bereitschaft und der CD-
Spieler auf Wiedergabe-Bereitschaft.

3 Klicken Sie im Kombinationsfenster auf =1 der MD.
Die Aufnahme beginnt.
(Bitte wenden.) | 31



Uberspielen eines gewiinschten CD-Titels auf eine MD

1 Klicken Sie im CD-Funktionsfenster auf [E].

2 Klicken Sie auf , um die Titelliste zu 6ffnen.

3 Ziehen Sie den gewiinschten Titel von der CD-Titelliste zur MD-
Titelliste, und legen Sie ihn ab.
Wenn Sie zwei oder mehr Titel wiahlen wollen, klicken Sie auf die
Titel, wiahrend Sie gleichzeitig die Ctrl-Taste gedriickt halten.

4 Klicken Sie auf Bl

5 Klicken Sie im Kombinationsfenster auf [l der MD.
Die Aufnahme beginnt.

Hinweise

* Wenn Sie auf diese Weise CD-Titel auf eine MD iiberspielen, wird die am
CDP-LSAT1 erstellte CD-Programmliste durch die gewéhlten CD-Titel
iiberschrieben.

® Bis zu 25 Titel konnen gewahlt werden.

* Im Anschluf an diese Vorginge schaltet die CD-Wiedergabebetriebsart
automatisch auf ,,Continue”.

Uberspielen des laufenden CD-Titels auf eine MD

1 Klicken Sie wiahrend der CD-Wiedergabe im CD-Funktionsfenster
auf [E].

2 Klicken Sie auf [EEEH].
Kurze Zeit spater wird der momentane Titel von Anfang an
iiberspielt.

Zum Stoppen der Aufnahme
Klicken Sie im Kombinationsfenster auf [] der MD.

Uberspielen eines Radioprogramms auf eine MD

1 Klicken Sie im Tuner-Funktionsfenster auf .
Das Kombinationsfenster erscheint.

B

(Bitte wenden.)

|

sypad-dINl Sep ga1119g

32



2 Wibhlen Sie im Tuner-Kombinationsfenster das
Radioprogramm, das Sie aufnehmen wollen (Seite 22 und 23).

3 Klicken Sie im Kombinationsfenster auf H der MD.
Das MD-Deck schaltet auf Aufnahme-Bereitschaft.

4 Klicken Sie im Kombinationsfenster auf =1 der MD.
Die Aufnahme beginnt.

Zum Stoppen der Aufnahme
Klicken Sie im Kombinationsfenster auf [] der MD.

Uberspielen von einem an den ANALOG IN-Buchsen des
STR-LSA1 angeschlossenen Gerat auf eine MD

1 Klicken Sie im Analog In-Funktionsfenster auf [E].
Das Kombinationsfenster erscheint.

[ ussa ] =1 |

TUNER |[ANALOG IN

= [m

38m30s

]

Bereiten Sie das Audiogerét vor.

3 Klicken Sie im Kombinationsfenster auf H der MD.
Das MD-Deck schaltet auf Aufnahme-Bereitschaft.

4 Klicken Sie im Kombinationsfenster auf =1 der MD.
Die Aufnahme beginnt.

Zum Stoppen der Aufnahme
Klicken Sie im Kombinationsfenster auf [] der MD.

|
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Aufnehmen vom Computer auf eine MD

Hinweis
Mit der High-Speed Synchro-Aufnahmefunktion ist kein Uberspielen
von Audiodateien vom Computer auf eine MD méglich.

1

3

Klicken Sie im PC-Funktionsfenster auf [E].
Das Kombinationsfenster erscheint.

[ ussa || = |

PC ;
3 07 Best of .. 34mbds
L ||

Es (m]

[IIII}
o8

Klicken Sie auf [EIE].
Das MD-Deck schaltet auf Aufnahme-Bereitschaft und der PC auf
Wiedergabe-Bereitschaft.

Klicken Sie im Kombinationsfenster auf @] der MD.
Die Aufnahme beginnt.

Uberspielen einer gewiinschten Audiodatei auf eine MD

1
2
3

Klicken Sie im PC-Funktionsfenster auf [E].

Klicken Sie auf , um die Titelliste zu 6ffnen.

Ziehen Sie den gewiinschten Titel von der PC-Titelliste zur MD-
Titelliste, und legen Sie ihn ab.

Wenn Sie zwei oder mehr Audiodateien wahlen wollen, klicken Sie
auf die Titel, wahrend Sie gleichzeitig die Ctrl-Taste gedriickt
halten.

Klicken Sie auf [EEE.

Klicken Sie im Kombinationsfenster auf [Zal] der MD.

Die Aufnahme beginnt.

(Bitte wenden.)

|
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Uberspielen der aktuellen Audiodatei auf eine MD

1 Klicken Sie wiahrend der Wiedergabe der Audiodatei im PC-
Funktionsfenster auf [E].

2 Klicken Sie auf =M.
Kurze Zeit spater wird der die aktuelle Audiodatei von Anfang an
iiberspielt.

Zum Stoppen der Aufnahme
Klicken Sie im Kombinationsfenster auf [] der MD.

|
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Editieren von bespielten MDs

Hinweise

e Wenn der Schreibschutz aktiviert ist, kann die MD nicht editiert
werden. Schieben Sie den Schreibschutz zuvor zurtick.

¢ Im Shuffle- und im Programm-Modus ist kein Editieren moglich.
Schalten Sie auf Continue, bevor Sie mit dem Editieren der MD
beginnen.

Verschieben von aufgezeichneten Titeln (VMIOVE)

1 Offnen Sie die MD-Titelliste (Seite 14).

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu editierenden
Titel, so dass sich das Editiermenii 6ffnet.

3 Wahlen Sie ,,Move”.
Das Move-Fenster 6ffnet sich.

MOVE
Moving |:
(D01 = im23s ) w
2
toNo. A= 5
&
CANCEL c
M
wv
4 Geben Sie die Zielnummer ein, zu der der Titel verschoben werden =2
soll. g
Auch mit [ kann die Zielnummer eingegeben werden. ®
[a]
a3
(%]

5 Klicken Sie auf ,,OK*”.
Der gewdhlte Titel wird verschoben.
Zum Stornieren des Verschiebens klicken Sie auf ,, CANCEL”.

Verschieben eines Titels durch Ziehen und Ablegen

Ziehen Sie im Schritt 2 den gewtiinschten Titel an die gewtiinschte Stelle,
und legen Sie ihn ab.

36



Unterteilen von aufgezeichneten Titeln (DIVIDE)

1 Offnen Sie die MD-Titelliste (Seite 14).

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel, um das
Editiermenti zu offnen.

3 Wahlen Sie ,,Divide”.
Das Divide-Fenster 6ffnet sich.

DIVIDE

Adjust DIVIDE position

i

CANCEL

Die Probewiedergabe beginnt.

4 Zichen Sie A nach links oder rechts, um die Unterteilungsstelle
festzulegen.
Wahlweise konnen Sie hierzu auch mit B Zeitdaten eingeben.

5 Wenn Sie sich anhand der Probewiedergabe iiberzeugt haben, dass
die Unterteilungsstelle stimmt, klicken Sie auf , OK”.
Der Titel wird unterteilt.
Zum Stornieren des Unterteilens klicken Sie auf ,, CANCEL”.

|
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Kombinieren von aufgezeichneten Titeln (COMBINE)

1 Offnen Sie die MD-Titelliste (Seite 14).

2 Wihlen Sie die beiden zu kombinierenden Titel.
Klicken Sie auf den ersten Titel und dann bei gedriickt gehaltener
Ctrl-Taste auf den zweiten Titel.

3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der gewdhlten
Titel, um das Editiermenti zu o6ffnen.

4 Wihlen Sie ,,Combine”.
Das Combine-Fenster 6ffnet sich.

COMBINE

5mi7s )
4m31s )

9m40s )

CANCEL

Die Probewiedergabe beginnt.
Wenn Sie die Reihenfolge der kombinierten Titel &ndern wollen,
klicken Sie auf ,,REV“.

5 Wenn die angezeigten Titel stimmen, klicken Sie auf ,,OK”.
Die angezeigten Titel werden zusammengefiigt.
Zum Stornieren des Kombinierens klicken Sie auf ,, CANCEL”.

Hinweis
Titel, die mit unterschiedlichen Aufnahmemodi aufgezeichnet wurden,
konnen nicht kombiniert werden.

|
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Loschen von Titeln (ERASE)

1 Offnen Sie die MD-Titelliste (Seite 14).

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Titel, so

dass sich das Editiermenii 6ffnet.

Wenn Sie zwei oder mehr Titel 16schen wollen, klicken Sie auf die
Titel bei gedriickt gehaltener Ctrl-Taste, und klicken Sie dann mit
der rechten Maustaste auf einen der gewahlten Titel.

Wahlen Sie ,, Erase”.
Das Erase-Fenster o6ffnet sich.

sm17s )

CANCEL

Zum Loschen aller Titel wahlen Sie ,,All Erase”.

Wenn die angezeigte Meldung stimmt, klicken Sie auf ,, OK”.
Die gewahlten Titel werden geloscht.
Zum Stornieren des Loschens klicken Sie auf ,,CANCEL”.

|
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Loschen eines Titelteils (A-B ERASE)

1 Offnen Sie die MD-Titelliste (Seite 14).

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Titel,
um das Editiermenti zu 6ffnen.

3 Wahlen Sie ,,A-B Erase”.
Das A-B Erase-Fenster 6ffnet sich.

AB ERASE

Adjust position

I

A= B BEL-ES—E—|
CANCEL

Die Probewiedergabe beginnt.

4 Zichen Sie Bl oder [{ nach links oder rechts, um die Stelle exakt
festzulegen.
Punkt A und Punkt B werden voriibergehend zusammengelegt,
und die Probewiedergabe beginnt erneut.
Zum Festlegen des A-B-Titelteils konnen Sie auch mit B Zeitdaten
eingeben.

5 Wenn Sie sich anhand der Probewiedergabe iiberzeugt haben, dass
die Passage stimmt, klicken Sie auf , OK”.
Die A-B-Passage wird geloscht.
Zum Stornieren des Loschens des A-B-Titelteils klicken Sie auf
,CANCEL”.

|
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Annullieren des letzten Editiervorgangs (UNDO)

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die MD-Titelliste, so dass
sich das Editiermenti 6ffnet.

2 Wahlen Sie ,,Undo”.
Das Undo-Fenster o6ffnet sich.

Move Unido?

CANCEL

3 Wenn die angezeigte Meldung stimmt, klicken Sie auf ,, OK”.
Die MD wird in den Zustand zuriickversetzt, in dem sie sich vor
dem letzten Editiervorgang befand.

Zum Stornieren des Undo-Vorgangs klicken Sie auf ,, CANCEL”.

Hinweis

* Wenn Sie nach dem letzten Editiervorgang bereits Folgendes
ausgefiihrt haben, ist kein Annullieren mehr moglich:
— Ein weiterer Editiervorgang wurde ausgefiihrt.
— [, [Em8] oder [l wurde angeklickt.
— Das MDS-LSA1 wurde ausgeschaltet oder die MD ausgeworfen.
— Das Netzkabel wurde abgetrennt.

e Nach dem Editieren der MD mit der S.F EDIT-Funktion kann der
urspriingliche Zustand auch mit der Undo-Funktion nicht mehr
zuriickgewonnen werden.

|
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Nachtrigliches Andern des Aufnahmepegels (S.F EDIT)

LevelChange

1
2

3

Offnen Sie die MD-Titelliste (Seite 14).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewtiinschten Titel,
so dass sich das Editiermenii 6ffnet.

Bewegen Sie den Cursor zu ,,S.F Edit” und wahlen Sie , Track
Level”.
Das Level Change-Fenster erscheint.

S.F EDIT LevelChange

+12dB

Die Probewiedergabe beginnt.

Klicken Sie wiederholt auf [E3]/[E&], um den Pegel des Titels zu
andern.
Wahlweise konnen Sie den Pegel auch mit [ eingeben.

Wenn Sie den Pegel wunschgemaf eingestellt haben, klicken Sie
auf ,,OK”.

Der urspriingliche Aufnahmepegel des Titels wird geandert.
Zum Stornieren der nachtraglichen Anderung des
Aufnahmepegels klicken Sie auf ,, CANCEL".

Nachtragliches Ein-/Ausblenden

1
2

Offnen Sie die MD-Titelliste (Seite 14).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewtiinschten Titel,
so dass sich das Editiermenti 6ffnet.

(Bitte wenden.)

|
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3 Bewegen Sie den Cursor zu ,,S.F Edit”, und wihlen Sie ,,Fade In”
oder ,,Fade Out”.
Wenn Sie ,,Fade In” wahlen, 6ffnet sich das Fade In-Fenster.

S.F EDIT Fadein
Fadein Point

DURATION (MAX15sec) [Ty 0|

Curve

o /F— ] / ) /’_ ® /

(" OK )( CANCEL

Wenn Sie ,, Fade Out” wahlen, 6ffnet sich das Fade Out-Fenster.

S.F EDIT FadeOut
FadeQut Point

—
DURATION (MAX15sec) [Ty 8|

Curve

o N e\ o[ N # ]

(oK )( CANCEL

Die Probewiedergabe beginnt.

4 Zichen Sie [ nach links oder rechts, um den Endpunkt des
Pegelanstiegs bzw. Anfangspunkt des Pegelabfalls festzulegen.
Sie konnen einen Ein- oder Ausblendpunkt von 1 bis 15 Sekunden
wihlen.
Wahlweise konnen Sie hierzu auch mit B Zeitdaten eingeben.

Wihlen Sie die Kurvenform des Anstiegs bzw. Abfalls.

o U

Wenn die Einstellungen stimmen, klicken Sie auf ,, OK".
Der urspriingliche Pegel des Titels wird entsprechend den
Einstellungen von Schritt 4 und 5 gedndert.

Zum Stornieren der nachtraglichen Anderung des
Aufnahmepegels klicken Sie auf ,, CANCEL".

Hinweise

* Der Pegel von Titeln, die im LP2- oder LP4-Modus aufgenommen
wurden, kann nicht gedandert werden.

¢ Wenn Sie den Titelpegel haufig mit der S.F EDIT-Funktion dndern,
verringert sich die Tonqualitét.

¢ Wenn Sie den Titelpegel gedndert haben, kann der exakte
Originalpegel (auch durch Wiederholen der S.F EDIT-Funktion) nicht
zurlickerhalten werden.
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Bedienung des Computers

Abspielen von Audiodateien

Sie konnen die im Computer gespeicherten Audiodateien iiber den
STR-LSA1 ausgeben und Titellisten erstellen.

Diese Software unterstiitzt die Wiedergabe von Audiodateien mit den
folgenden Dateierweiterungen:

mp3, wma, wav

Hinweis
Abhingig vom Programm, mit dem die Audiodatei erzeugt wurde, ist

u.U. der Digital Link Manager nicht zur Wiedergabe der Datei geeignet.

Registrieren von Audiodateien in eine Titelliste

1 Klicken Sie in Audio Rack View auf das My PC-Symbol.

2 Offnen Sie die PC-Titelliste (Seite 7).

000 PMon Title List 0mo00s

3 Ziehen Sie die gewiinschten Audiodateien in die Titelliste.
Sie konnen einer einzelnen Titelliste bis zu 255 Audiodateien
zuordnen.

(Bitte wenden.)
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Registrieren von Audiodateien in eine Titelliste mittels
rechter Maustaste

Wahlen Sie ,,Add music file” aus dem Menii fiir rechte Maustaste.
Wahlen Sie dann eine Audiodatei und klicken Sie auf ,Open".
Die gewahlte Audiotaste wird der Titelliste hinzugefiigt.

Verschieben einer Audiodatei innerhalb einer Titelliste

Ziehen Sie die Audiodatei einfach an die gewiinschte Position
innerhalb der Titelliste.

Loschen einer Audiodatei aus der Titelliste

Wahlen Sie , Erase” aus dem Menti fiir rechte Maustaste.

Zum Loschen aller Audiodateien aus einer Titelliste wahlen Sie , All
erase".

Speichern einer Titelliste

Durch Auswihlen von ,,Save playlist” aus dem Menti fiir rechte
Maustaste konnen Sie die soeben erstellte Abspielreihenfolge der
Audiodaten als Titelliste abspeichern.

Beim neuen Starten des Programms wird diese Titelliste dann
automatisch geladen.

Tip

Der Dateiname der Audiodatei wird als Titelname (oder Listenname)
angezeigt. Bestimmte Audiodateien kénnen Namensinformationen
enthalten, die aber von diesem Programm nicht angezeigt werden.

Wiedergabe einer Audiodatei liber Hauptfenster

1 Klicken Sie in der Audiorack-Ubersicht auf das My PC-Symbol.

2 Klicken Sie im Funktionsfenster auf den Liste-/Titelnamen.
Eine Liste mit den Titeln erscheint.

3 Wihlen Sie die wiederzugebende Audiodatei in der Liste aus.

Die Wiedergabe beginnt an der Audiodatei, die Sie gewéahlt haben.
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Wiedergabe einer Audiodatei tiber die Titelliste

1 Offnen Sie die PC-Titelliste (Seite 7).

Jimsds

Am48s
5mi8s
5m30s
4mdbs
4m3bs
4mdss

5m19s

2 Doppelklicken Sie in der PC-Titelliste auf die gewtiinschte
Titelnummer, Titelspielzeit oder auf [.
Die Wiedergabe beginnt an der betreffenden Audiodatei.
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Weitere Funktionen

Toneinstellung

Lautsprecherbalance (SP.Balance)

1 Offnen Sie das Sound-Fenster (Seite 4).

sounp

SP.Balance

|

eaBANK [IEFEI |

10dB B

BASS MID TREBLE
MEMORY

2 Klicken Sie wiederholt auf /[R], um die Lautsprecherbalance

einzustellen.

Parametrischer Entzerrer (Parametric EQ)

1 Offnen Sie das Sound-Fenster (Seite 4).

2 Klicken Sie auf [@, und wahlen Sie ,,Parametric EQ 1*, ,Parametric

EQ 2” oder ,, Parametric EQ 3”.

sounD

SP.Balance

|
(Zo1-TUT Parametric EQ 1 (6]

10dB

10KHz 20KHz

MEMORY

(Bitte wenden.)

|
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3 Zichen Sie [ zur gewtinschten Stelle.
Linien schwacher Farbe: Frequenzgang der einzelnen Regler
Linie intensiver Farbe: Frequenzgang aller drei Regler
Mit einem rechten Mausklick auf [] konnen Sie die gewtinschte
Kurvenform (,,Narrow”, ,Middle” oder ,, Wide*) wahlen.
Zum Zuriickschalten auf die Original-Klangcharakteristik wahlen
Sie in der EQ-Bank die Option , EQ FLAT”.

Hinweis
Wenn die intensiv gefarbte Linie bereits 10 dB erreicht hat, kann der
Pegel durch Ziehen von [] nicht mehr weiter erhoht werden.

Drei-Band-Entzerrer (EQ)

1 Offnen Sie das Sound-Fenster (Seite 4).

2 Klicken Sie auf [@, und wéhlen Sie eine der Entzerrungsbanken
(EQ1-5).
sounn

SP.Balance

|
£a Bank IEEE

R e ——

BASS MID TREBLE

3 Ziehen Sie [ nach oben oder unten, um den Pegel am

betreffenden Band einzustellen.
Zum Zuriickschalten auf die Original-Klangcharakteristik wahlen

Sie in der EQ-Bank die Option ,EQ FLAT”.

|
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Speichern des eingestellten Klangs

1 Klicken Sie auf ,MEMORY"”, nachdem Sie den Parametrischen EQ

oder EQ eingestellt haben.
Das Memory-Fenster 6ffnet sich.

MEMORY
Memory to IEETR eIkl

10dB

0d8 5 = =

-10d8

-20dB8

-l0dB8
50Hz 100Hz z 10KHz 20KHz

canceL

2 Wahlen Sie in der EQ-Bank die gewiinschte Parametric EQ- oder

EQ-Nummer.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf ,,OK”.
Der eingestellte Klang wird in der EQ-Bank gespeichert.
Zum Stornieren des Speichervorgangs klicken Sie auf , CANCEL”.

Abrufen der EQ-Bank

=» Klicken Sie auf @, und wihlen Sie in der EQ-Bank die gewtinschte

Parametric EQ- bzw. EQ-Nummer.
Die gespeicherte Klangcharakteristik wird abgerufen.

http://www.world.sony.com/
Sony Corporation
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